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Art.surface~protéct

Schutz fiir jede Oberfliche

ASP, Art. 18. A-6250 Kundl

Asp ANTIFOG - Antibeschlagsbeschichtung

INNOVATIVER REINIGER MIT ANTI-BESCHLAG
‘EIGENSCHAFTEN AUF BASIS VON NANOTECHNOLOGIE
FUR GLATTE NICHT SAUGENDE OBERFLACHEN
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Art.surface-protect

Schutz fiir jede Oberflidche

ASP. Art surface-protect. Kummersbrucikerweg 18, A-6250 Kundl

PRODUKTNAME: Asp Antifog

Dieser Reiniger wurde so konzipiert, dass glatte
und nicht saugfahige Oberflachen nach deren
Reinigung mit semi-permanenten Anti-Beschlag
Eigenschaften ausgestattet sind. Nach Reinigung
der Oberfliche mit diesem innovativen Produkt
verhindert ein unsichtbarer Film die Entstehung
von Feuchtigkeitsniederschlag.

SEMI-PERMANENTER ANTI-BESCHLAG EFFEKT:
« Dauer: ca. 1-2 Wochen

e Voraussetzung: keine Abrasion, kein Kontakt mit anderen Substanzen

ANWENDUNGSGEBIETE/BEISPIELE:

e Flachglasoberflachen: Fenster, Spiegel, Brillenglaser
« Kunststoffoberflachen: Helmvisiere

VORTEILE IM UBERBLICK:

» keine Beeintrachtigung der Optik

sehr gute Anti-Beschlag Eigenschaften

e semi-permanent

leichte Applizierbarkeit

Hohe Effizienz durch sparsamen Verbrauch
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Schutz fiir jede Oberfliche

ASP, Art.surface-protect4eemmesbruckerweqg 18, A-6250 Kundl

VERMARKTUNGSEMPFEHLUNG:

Reiniger fur den wéchentlichen
Reinigungszyklus, somit wird eine
kontinuierliche Wirkung des Anti-Beschlag
Effekis garantiert.

APPLIKATION:

Durch einfache Aufbringung im do-it-yourself Verfahren
geeignet fur den Endkunden.

1.Manuell: Aufbringung durch kreisende

Bewegungen mit einem sauberen

Papier-, Leinen- oder Mikrofasertuch.

Der Anti-Beschlag Effekt ist sofort nach Applikation sichtbar.
LAGERSTABILITAT:

Die Lagerdauer betragt im ungeéffneten
Originalgebinde mindestens 2 Jahre.

VERBRAUCH:

Manuell: 5-10 ml/m?, Industriell: 10-15 ml/m?

WICHTIGER HINWEIS:

Unsere Ausfiihrungen entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen
und Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter,
auch in Bezug auf bestehende Schutzrechte Dritter. Insbesondere
ist hiermit eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne nicht
verbunden. Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts
und betriebliche Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der
Abnehmer ist von sorgféltiger Eigenschaftsprifung nicht entbunden.
Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine
Empfehiung und schlielt die Verwendung gleichartiger Produkte
nicht aus. Selbstversténdlich gewahren wir die Qualitét unserer
Produkte nach MalBgabe unserer aligemeinen
Verkaufsbedingungen.

Die Produkte sind anwendungsfertig und diirfen nicht mit anderen
Substanzen oder Chargen vermischt werden. Asp réat von einem
Abfiillen in Aerosol-Gebinde ab.
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